编号：QDLL-01
青岛俪徕突发环境事件应急预案


一、总则

1、编制目的

  突发环境应急预案是指企业为了在应对各类事故、自然灾害时，采取紧急措施，避免或者最大程度减少污染物或者其他有毒有害物质进入厂界外大气、水体、土壤等环境介质，而预先制定的工作方案。

   为规范企业环境应急管理工作，建立健全突发环境事件应急机制，有效预防和控制突发环境事件的发生，提高应对和防范突发环境事件能力。在突发环境事件发生时，按照预定方案有条不紊地组织实施救援，最大限度减少人员伤亡和财产损失、降低环境损害和社会影响，特制定本预案。

2、编制依据
    1）、《中华人民共和国环境保护法》(2014年4月)；

2）、《中华人民共和国突发事件应对法》（2007年11月）；

3）、《中华人们共和国大气污染防治法》（2000年9月）；

4）、《中华人民共和国水污染防治法》（2008年6月） ；

5）、《中华人民共和国噪声污染防治法》（1997年3月）；

6）、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2005年4月）；

7、《中华人民共和国安全生产法》（2014年12月）；

8）、《危险化学品安全管理条例》国务院令第344号（2011年修订）；

9）、《国务院关于进一步加强安全生产的决定》（国务院国发[2004]2号）；

10）、《国务院关于加强危险化学品安全管理的紧急通知》（国务院国发[2004]20号）；

11）、《关于印发“危险化学品事故应急救援预案编制导则（单位版）”的通知》（安监管危化字[2004]43号）；

12）、环境保护部和国家发展和改革委员会令第1号《国家危险废物管理名录》（2008年6月6日）；

13）、《国务院安委会办公室关于进一步加强危险化学品安全生产工作的指导意见》(安委办〔2008〕26号)；

14）、《关于进一步加强危险化学品安全生产工作的意见》（鲁政办发〔2008〕68号文）；

15）、《国家突发环境事件应急预案》（中华人民共和国国务院，2006年）；

16）、《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》（AQ/T9002-2006）；

17）、《环境污染事故应急预案编制技术指南》（征求意见稿）；

18）、、《危险废物经营单位编制应急预案指南》（国家环境保护总局 2007年 第48号）；

19）、《石油化工企业环境应急预案编制指南》（环办[2010]10号）；

20）、《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)；

21）、《企业事业单位突发环境事件应急应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）；

22）、《青岛市环境保护局关于进一步加强重点行业企业突发环境事件应急预案管理的通知》（青环发[2011]90号）；
23）、《青岛市黄岛区突发环境事件应急预案》。
3、适用范围

本预案适用于本公司在经营场所遭遇突发较大环境污染事件(Ⅰ级)、一般环境污染事故(Ⅱ级)和对应这些突发环境污染事件的应急响应，以及本公司在事件发生地所采取或被要求采取的控制和处置行为，具体包括：

（1）本公司所储存的氢气、甲醇、柴油等危化品在厂区泄漏、燃烧、爆炸引发的突发性环境事件；

（2）本公司所属生产装置内物质由于各类原因造成泄漏、燃烧、爆炸引发的突发原生或次生环境事件；

（3）本公司所属厂房由于各类原因造成燃烧、爆炸引发的突发次生环境事件；

（4）本公司的污水排放、导热锅炉废气排放不达标、危险废物管理不善造成突发环境事件。
4、事件等级

按照突发性环境污染事故严重性和紧急程度,根据国家、青岛市突发性环境污染事件应急预案的相关分级内容，结合本公司所在区域的具体情况，将本公司可能出现的突发性环境污染事故分为较大环境污染事故(Ⅰ级)和一般环境污染事故(Ⅱ级)。
    4.1较大环境污染事故(Ⅰ级)（救援级）
    凡符合下列情形之一的，为较大环境污染事件：
    （1）因环境事件造成人员死亡，或中毒(重伤)1人以上；

（2）因环境事件造成需疏散、转移周围群众的；

（3）因环境污染事件造成厂界外水体、土壤的破坏，生态补偿费用超过20万元以上；

（4）因有毒有害物质泄漏或环保设施运行不正常，污染物进入大气或水体环境，引起周围民众强烈投诉，媒体曝光或环保部门立案调查的；

（5）由于火灾引燃周边物流企业储存物质造成的环境事件；

（6）各类突发事件可能引发突发次生环境事件的且情况不明的或不可控的。

4.2一般环境污染事件(Ⅱ级)（企业级）

凡符合下列情形之一的,为一般环境污染事件：
（1）因环境污染事件造成工作人员轻伤或轻微中毒的；
（2）因环境污染事件造成厂界外水体、土壤的破坏，生态补偿费用低于20万元的；
（3）因所属化学品发生少量泄露，通过应急措施可以立即控制泄露，没有大气污染或厂界外水体污染事件的；

（4）因企业废气治理装置、污水收集系统运行不正常，造成厂界异味或污水外溢的。

（5)各类突发事件可能引发突发次生环境事件的且情形可控的。
5、工作原则

5.1以人为本，预防为主。各职能部门要切实履行管理、监督、协调、服务职能，把保障员工健康和生命安全作为首要任务，加强对可能引发环境突发事件隐患源的排查及日常监测、监控工作，建立完善环境事件风险防范体系，及时督促整改隐患，有效预防突发环境事件的发生。

5.2 统一领导，分类管理，分级响应。在公司应急指挥部的统一领导下，实行分级管理和响应。

5.3整合资源，加强演练。在公司应急指挥部统一领导下，企业全体人员密切合作，充分整合现有人力、物资和信息等资源，进行合理配置，确保科学有效的开展突发环境事件的预防、处置工作。同时，加强突发环境事件应急救援培训演练及应急防范知识宣传教育工作。
二、企业概况

青岛俪徕精细化工有限公司（以下简称俪徕化工）在2003年9月19日注册成立一家有限责任公司，公司占地面积21883.9㎡，总建筑面积为11404㎡，属区高新技术企业。建筑包括生产车间、危险化学品罐区、污水处理站、仓库、办公场所。公司主要生产精细化工产品及新型材料的国际贸易、转口贸易、区内企业之间贸易及贸易项下加工整理，醇类生产能力达500t/a，现有从业人员50人。

三、生产工艺

本项目生产工艺包括酯化、洗涤、蒸馏、氢化、精馏、造粒等过程制得十二烷二元醇。生产工艺流程见下图。


四、组织机构和职责
4.1组织机构

4.1.1 企业应急组织机构

企业成立突发环境事件应急指挥部，负责企业突发环境事件应急工作的组织、协调、指导和监督,下设四个组。具体见下图。







图4-1  企业应急组织机构图
   4.1.2 对外联络组织

    青岛市环保局黄岛分局：12369

黄岛区安监局：86907982

黄岛区应急办：85161786

4.2 职责及人员安排

4.2.1应急指挥部职责

应急指挥部由总经理、副总经理及车间负责人组成。

总指挥：段德利15966811708  

副总指挥：王彦兵13854239311

成员：曹建胜13792447789王玉淼15965320053

      李喜福13864234813司书民13675328523
应急办公室设在安环办公室，负责日常应急管理工作值班电话： 0532-86769832

1）、应急指挥部职责

（1）负责组织制订、发布并实施企业突发环境事件应急预案；

（2）负责事故现场的协调、联系，负责人员、资源配置、应急队伍调动，确定事故状态下各级人员的职责；

（3）为应急体系提供资源保障，落实应急所需物资；

（4）负责保护事故现场及相关数据；

（5）组织事故调查，总结应急救援工作经验教训，组织并迅速恢复生产。

2）、总指挥职责

（1）指挥协调应急救援，发布和解除应急指令；

（2）根据事故发展情况，决定请求外援、并上报地方政府；

（3）当事故扩大有重大危险时，命令危险区域内全体人员撤离现场，立即通知政府相关部门，协调周边企业和居民做好防护措施或疏散撤离；

（4）批准实施应急预案；

（5）组织厂级环境事件调查，审核事故快报；

（6）审核环境事件应急新闻发布的有关内容。

4.2.2应急处置过程中各救援组责任部门和职责

1）、联络接警组

（1）根据总指挥命令，立即联系预案各负责人，通知事故发生，告知指挥部联系电话。

（2）向指挥部提供预案各负责人联系方式。

（3）记录指挥部下达的各项指令。

（4）记录各应急单位和人员上报应急进度和应急请示内容。

（5）根据总指挥命令，进行对外联系。

（6）事故后，委托政府监测部门及时开展应急监测相关工作。

组长：王彦兵13792843626

组员：   李 超15194289608 张会会15064243477

         张 静15192589628李志娥15954801796

2）、抢险抢修组

（1）控制配电室供电情况。

（2）查找确认各类事故发生部位，判明事故大小、可能的危害程度。

（3）向指挥部提供相关数据，供指挥部判断事故的发展阶段。

（4）利用各种器械控制事故的延续和发展，维修破损部件。。

（5）在消防队的配合下转移事故点的剩余物料。

（6）控制事发现场，清理现场附近无关人员。

组长：李喜福13675328523

成员：李  晨13864221464庞遵国13455245515李永峰13685423213
3）治安警戒组
执行应急指挥部的指令；

负责现场警戒；

负责人员疏散；

维护现场秩序；

保护事故现场；

保障救援现场道路交通畅通无阻；

负责引导消防车、救护车及其它进入公司。

（8）派出人员做好全厂雨水口、污水排放口封堵导流准备。

（9）控制厂内所有车辆的移动，根据风向，指挥企业内的车辆移动和人员疏散。

组长 ：徐宗光13954296117
组员：于海滨15953388711   刘  勇15954220319
刘 峰13455296609   廖升华13697657735

4) 后勤保障组职责
(1)负责抢险救灾人员食品和生活用品的及时供应。

（2）负责受灾群众的安置和食品供应等工作。

（3）协助疏散、安顿受灾人群。

（4）协助消防、气防组做好伤员的救护、送医和安抚工作。

组长：庞遵国13780689754

组员：薛磊15954833066     万楠15194273150

王庆垒13854270093   丁朝发13708964567

5）专家咨询组
针对事故现场实际情况，提供应急技术方案。

4.3 责任追究

企业应急处置工作实行领导负责制和责任追究制，对在应急工作中做出突出贡献的个人应给予表彰和奖励，对迟报、谎报、瞒报和漏报重特大事件重要情况或应急工作中有其它失职、渎职行为的，按照相关法规和企业管理制度对有关责任单位和责任人进行处理；对构成犯罪的，移交司法机关，依法追究刑事责任。
五、预警与预防

5.1危险源监控

企业存在的危险源主要为：氢气、柴油、甲醇储罐区和生产关键部位上述危险源可能造成火灾爆炸、泄漏等事故。三废处置不当也可造成环境突发事件。

危险源的监控主要从以下几方面进行：

建立危险源监控制度，落实监控措施；

建立安全检查制度，定期对现场进行安全检查；

建立交接班管理制度，并保管好记录；

危化品罐区加强巡查，防止泄漏；

防雷设施定期进行检测；

设备设施定期保养并保持完好；

台风汛期前，实施专项安全检查；

查“三违”，查事故隐患，落实整改措施；

（9）当危险源安全监控报警时，现场工作人员应立即采取措施进行处置并按照规定的程度进行报警或预警。

（10）对从业人员进行相关应急培训，掌握相关应急处置技能，定期进行应急演练。

5.2 预防与应急准备

5.2.1预防措施

1）、制定岗位和设备安全操作规程，完善各项管理制度，操作中必须严格执行操作规程。

2）、加强对储罐、燃油导热炉和关键装置、重点部位设备的监控工作，及时有效地消除“跑、冒、滴、漏”现象。

3）、储罐区域安装有液位检测报警仪和静电报警箱。

4）、检测仪表、设备应定期检测，保证良好。

5）、所有涉及到物料流动的部位，如设备、管线、罐体均设有地面连线消除静电。

6）、完善巡回检查、值班制度，对可能发生火灾爆炸及泄露的危险源严密监视。

7）、制定燃油导热炉火灾爆炸、泄漏专项应急预案、危化品和关键装置、重点部位突发环境事件现场应急处置方案，并定期演练。

5.2.2应急准备

应急准备是指针对可能发生的突发环境污染事件，为迅速、有序地开展应急行动而预先进行的组织准备和应急保障。

企业应急指挥部根据自己的职责开展预防和应急准备工作，定期检查应急物资，定期组织应急人员进行应急知识培训和演练，根据演练情况修订和完善应急预案。

5.3 监测与预警

1）、按照早发现、早报告、早处置的原则，对重点危险源和排污口进行例行监控，根据风险评估情况和可能发生的突发环境事件级别，有针对性地开展应急工作。

应急指挥部负责突发环境事件信息接收、报告、处理、统计分析，以及预警信息监控。重点对大气环境污染事件、水体环境污染事件、事件信息的接收、报告、处理、统计分析。

2）、事故预警的条件

已经显现安全指标严重偏离，报警仪报警，易燃易爆物质达到一定量的泄漏等事故的兆头，应及时报警；突发爆炸、火灾、人员伤亡等事件也应马上报警。

3）、事故预警的方式、方法

应急救援指挥部通过以下途径获取预警信息：

（1）通过风险评估得出的可能发生的重大突发事件；

（2）员工日常监控上报的预警信息；

（3）通过政府新闻媒体公开公布的预警信息；

（4）政府主管部门告知的预警信息；

（5）事故发生后，有关部门和专家根据预报信息分析，判定突发事件的危害程度、紧迫程度和发展态势。

4）、事故预警分级

按照突发事件严重性和紧急程度，突发环境事件预警分为Ⅰ级（严重）、Ⅱ级（一般）二个级别，依次用红色、黄色表示。

（1）Ⅰ级（严重）红色预警

针对1.4.1中Ⅰ（救援级）突发环境事件，启动红色预警。

（2）Ⅱ级（一般）黄色预警

针对1.4.2中Ⅱ级（企业级）突发环境事件，启动黄色预警。

六、应急响应

6.1响应流程

储罐区、生产车间如发生泄漏、燃爆、废气不达标排放、危险废物处置不当等情形时，事故发现者首先要报告现场负责人，现场负责人立即向总指挥汇报，并组织当班从业人员进行现场处置。总指挥接到报警后，通过汇报者的叙述和其它渠道，包括通过视频监控，迅速了解事故现场的情况，确定响应分级启动响应程序。

应急响应流程见下图。           

　　　　   　　

图  例　报告　
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图6-1　　应急响应流程示意图

6.2分级响应

突发环境事件应急响应分为二级： 

Ⅰ级响应（救援级）：需要启动应急预案，并报告黄岛区应急办，由应急办通知环保部门、消防部门、安全生产部门等，必要时由政府相关部门决定启动相关预案。

Ⅱ级响应（企业级）：启动事故应急预案，企业全体响应，并根据现场情况确定是否通知外部周边相关部门做好预警准备。

6.2.1  Ⅰ级响应程序

企业发生火灾爆炸或重大泄漏事故，造成人员伤亡及重大财产损失，污染物出厂界超出控制或情况不明的火灾或泄露等。

需要启动本预案，并报告黄岛区应急办，通知环保部门、消防部门、安监部门，必要时由政府相关部门决定启动相关预案。

1）、值班人员（或现场人员）应立即企业值班领导或企业应急总指挥报告现场状况，提出救援意见。企业应急总指挥根据具体情况请求环保、公安、消防、医院等单位的救援并立即向青岛市环保局黄岛分局报告，说明事故地点、事故情况。企业应急总指挥应立即赶赴事故现场，履行职责。 

2）、现场人员应立即撤离到安全区域。

3）、通知周边单位、人员撤离到安全区域。

4）、组织人员进行警戒，非救援人员不得进入危险区域。单位清点现场人员人数，抢救伤员，搜寻失踪人员。 

5）、组织人员灭火、救灾工作。

6）、按应急总指挥的指令开展救援工作。

7）、上级指挥部及救援工作队和救援单位赶赴事故现场后，总指挥向上级应急救援指挥部汇报如下情况：①事故发生地点；②已经采取的相应措施；③目前事故危险性。

8）、现场指挥立即移交至上级救援指挥部。

6.2.2 Ⅱ级响应程序

已造成个别人员受伤，财产遭受一定损失的事故，污染物扩散等超出岗位附近，有可能扩展到全厂。需要启动Ⅱ级（企业级）应急预案，利用全厂力量开展应急处置，并通知外部周边部门做好预警准备。

1）、现场负责人应立即向企业应急总指挥报告现场状况，提出救援意见，视情况请求环保、公安、消防、医疗等救援。应急总指挥应立即赶赴事故现场，履行职责。

总指挥不能到达现场情况下，由总指挥指定部门负责人（同时是应急指挥部成员）为现场总指挥。

2）、现场人员紧急处置后应立即撤离到安全区域。

3）、通知周边单位、人员撤离到安全区域。

4）、组织人员进行警戒，非救援人员不得进入危险区域。

5）、根据实际情况，按应急总指挥的指令开展救援工作。

6.2.4应急响应程序示意图

响应程序如图6-2、图6-3。


图6-2  Ⅰ级应急响应程序示意图

      

图6-3  Ⅱ级应急响应程序
6.3 启动条件

1）、Ⅰ级响应启动条件：发生大面积泄漏、扩散，或火灾、爆炸等危险化油品事故，事故危害和影响超出部门现场应急救援力量的处置能力，事故的影响超越企业边界，需要企业应急救援指挥部协调周边企业，以取得社会救援力量支持、组织交通管制、周边行人撤离、疏散，救援队伍的支持等行动，最大限度地降低事故造成的人员伤亡、经济损失和社会影响。

2）、Ⅱ级响应启动条件：发生可控制的环境突发事件或者为容易控制的突发事件，例如小范围油品泄漏、设备失效等事故时，企业按照既定的程序进行堵漏、医疗救护、抢险抢修等应急行动，需要企业内全体应急救援力量进行处置。

6.4 信息报告与通报

6.4.1 信息报告与通知

1）、企业24小时值班电话

企业在应急办公室设置24小时应急值班电话 ：86769832

外部报警电话：公安110、消防119、医疗救护120。

2、事故信息接收和通报程序

（1）事故发生初期

企业发生事故，现场人员或发现人员确认后可采用口头报告、警哨或外部电话，立即报告应急总指挥，总指挥应迅速判断事故状态及事故影响范围，拨打119报警，企业使用可采取大声呼救或警哨报警；启动企业相应的应急预案进行应急处置，做出紧急疏散和撤离等报警。

（2）事故扩大时

事故范围超出企业范围，影响周边局部区域时，需要向社会和周边发布警报时，由应急救援领导小组指定人员向政府以及周边单位发送警报信息。

（3）事故严重时

事故范围有可能或已大面积影响周边区域时，由总指挥向政府及周边单位负责人发布信息，请求应急救援支援或提出组织撤离疏散要求，并随时保持通讯联络。

6.4.2  信息上报

1）、信息上报的原则

信息上报本着快速、准确，确保在最短的时间内得到外部救援单位的有利支援。

2）、信息上报内容(使用电话快报形式)

（1)事故发生单位的名称、地址。

（2)事故发生的时间、事故发生场所及事故危险程度。

（3)事故已经造成或者可能造成的人员伤亡情况。

3）、报告的时间

事故发生后，应于1小时内报告政府应急部门。

6.4.3 信息通报

向相关单位和周围社区居民的通报：如果事故的发生可能影响到企业周边相关单位和居民，则由联络接警组负责通知各相关单位和保税区办事处，通知的内容包括事故发生的情况，有可能对其造成的影响，建议相关单位和居民采取的措施等。

6.4.4 外部支援

现场情况紧急，企业无法控制事故需要支援时，联络接警组负责联系相关救援单位进行支援，请求支援时应向对方清楚地说明事故发生地点、进厂路线、事故情况、目前已采取的措施和其它必须说明的情况。

6.4.5 信息报告内容

报告事故应当包括下列内容：

1）、事故发生单位概况；

2）、事故发生时间、地点以及事故现场情况；

3）、事故的简要经过；

4）、事故已造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明人数）和初步估计的直接经济损失；

5）、已经采取的措施；

6）、其他应当报告的情况。

7）、事故报告后出现新情况的，应当及时补报。

6.4.6 接受信息处置

应急总指挥接到事故报告后，应当根据事态情况决定：

1）、立即启动事故相应应急预案，或者采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。

2）、决定是否向政府有关部门报告。

6.5 应急准备

应急行动开始前，由应急指挥部下达应急预案启动命令，召开紧急会议、各应急成员的联系会议。

6.6 应急监测

1）、紧急情况下企业应按市环保局要求，配合开展工作，委托有资质的单位行监测。

2）、监测均采用现场取样方式，取样点必须具有代表性。取样人员必须按规定穿戴劳动防护用品、佩戴防毒面具或空气呼吸器，做好个体防护，两人一组到现场取样。

3）、根据事故类型、扩散程度，确定大气、水、土壤的监测项目、监测布点与监测频次。具体监测项目可见附件。

       表6-1   突发环境事件时监测点位及项目

	类别
	事故类型
	监测因子
	建议监测点与监测频次

	大气环境
	物料泄漏、爆炸
	非甲醇总烃
	厂界、下风向敏感点；上风向设对照点。

每小时取样一次，至环境空气中污染物浓度达标。

	
	火灾次生环境污染
	粉尘、SO2、非甲醇总烃、CO
	厂界、下风向敏感点；上风向设对照点；

每小时取样一次，至环境空气中污染物浓度达标。

	水体
	原生或次生污染
	pH值、COD、NH3-N、石油类等
	排入水体进口，按标准要求

	土壤
	原生或次生污染
	
	收集污染土壤按危废处置


6.7 现场处置

6.7.1 水污染事件现场处置

6.7.1.1 生产污水和生活污水治理

企业产生1300t/a生产污水和生活污水，经企业污水处理站处理达标后排入市政污水处理厂。主要是防止不达标的污水排入市政污水处理厂，因此要做好污水排放口的水质监控和污水排放开关管理和不达标污水回流控制工作。

6.7.1.2 消防污染水及控制

企业在生产过程中由于各种原因造成发生泄漏、操作失误或自然灾害的情况下，存在着火灾、爆炸、人员中毒等环境污染严重事故的危险。可能产生一定量的消防污水。消防污水尽可能通过导管排入应急池，再做处理。部分一定要控制在厂区内部，不能进入市政雨水管网。因此要在厂界雨水管网出口设置控制开关或准备沙袋（包），事故发生时堵住排出口。

6.7.2 有毒气体扩散污染事件现场处置

6.7.2.1 周围环境

企业所在地为青岛市属于海洋性的季风型大陆性气候，夏季主导风向为SE（南偏东），冬季主导风向为NW（北偏西），年平均风速约在5.4m/s。企业所处区域为种植区，周围大气环境执行环境空气质量二类区标准，大气环境较为敏感。

6.7.2.2 有毒气体扩散风险
企业在原料储存甲醇、柴油等非正常挥发、燃油导热炉排气不达标、生产过程中涉及到的化学物料外溢并扩散到大气环境中，存在环境风险。火灾时伴生烟气污染。

6.7.2.3 应急处置措施

1）、发生火灾、爆炸、泄漏事故并发生有毒有害物质逸散时，要迅速查明泄漏点，关闭相关阀门或紧急停车，切断泄漏源。

2）、抢险抢修组要采取有效防护措施后进入现场抢救中毒人员，掩护抢修、抢险人员进行应急处置。

3）、对于易挥发液体，要用泡沫或土壤等不燃物品覆盖泄漏物料，抑制其蒸发速度。

4）、要立即疏散现场无关人员。

5）、当发生危险品泄漏、爆炸等事故时，事故现场除应急处理人员外，其它无关人员避开事故源，马上向安全地带撤离。

当事故源确实无法处理时，应急救援人员立即向指挥部报告，由应急总指挥下令，全体人员撤离。

现场事故点发生火灾如果已无法控制随时会引来新一轮的爆炸，或泄漏点扩大已无法堵住事故源，为保证人员安全，抢险人员应立即撤离。撤离时应有序，避免慌乱，撤离时应避免任何可能产生火花的动作或操作。

当事故影响波及到非事故现场时，非事故现场人员由所在单位负责人组织全体人员，避开事故源，向安全地带疏散。撤离到安全地点后，周边各单位负责人立即组织清点人数，若发现有人未撤离时，应立即向指挥部报告。

当事故源影响波及周边区域的单位、社区时，由应急总指挥下令由通讯联络组通知周边单位社区的负责人、社区，协助政府部门转移影响范围内的村民至上风向或侧上风向，封锁区域内道路交通。

6）、危险区的隔离 

可根据泄漏物料的特性和有关规范确定紧急隔离距离。

隔离区是以泄漏点为中心、以紧急隔离距离为半径的圆，非事故处理人员不得入内。由抢险潜修组根据泄漏量的大小，在隔离区周围各路口设置隔离带，并派专人警戒，禁止非事故处理人员入内。

7）、事故得到控制后，进行现场洗消，污染评估和事故调查，妥善处置废弃物。

6.7.3 人员救护现场处置

1）、抢险和救援人员将伤员撤离危险区域后交外界医疗组人员进行急救。

2）、根据受伤人数、部位和程度选择相应医院急救中心进行抢救。

  七、安全防护

7.1 应急人员的安全防护

1）、应急人员必须配备相应的个人防护设施进行现场应急救援工作，现场应急指挥部设置于事故点源上风向并留有足够的防护距离。

    2）、安全帽、管钳、板手、防静电服、口罩、手套等必须符合现场防火、防爆、防毒的应急要求。

3）、应急人员必须服从应急指挥部的统一指挥、统一调度，危险和复杂操作必须进行危害识别和风险评估，并请示应急指挥中心。

4）、应急指挥部进行应急处理时要预测和预警，避免事件扩大和污染加重，确保应急抢险和抢修人员的安全。

7.2 受灾群众的安全防护

1）、突发环境事件发生后，应急指挥部立即封锁现场，疏散现场及周边无关人员，对事件进行预测和预警。

2）、根据预测、预警和监测结果，组织和制定群众安全防护措施，必要时转移和疏散危险区域内的群众到安全区域，并设立紧急避难场所。

3）、对受伤群众进行救护，根据伤员人数、受伤部位和受伤程度联系相应医院急救中心进行抢救。

7.3  防止事态扩大，避免次生灾害

1）、首先把事故范围控制在罐区内，将泄漏的物料收集在地下罐池内。

2）、事故发生后，由于有毒有害物质的污染，对事故现场设备、环境和其他人员造成污染，因此在事故应急处理结束后，必须对事故现场进行洗消。事故现场的洗消工作由应急办公室负责。

3）、现场洗消时，应充分考虑到洗消后污水的收集处置，不得因洗消造成二次污染，洗消水必须收集。

4）、吸附沙等材料收集放入铁桶，由专业人员处置。

5）、应对现场应急救援人员等接触有毒有害物质的人员进行清洁净化，对防静电服应进行清洁净化处理。

八、应急状态解除

8.1 应急终止的条件

经应急救援后，应急指挥部确认下列条件同时满足，下达应急终止指令：

1）、环境事件现场得到控制，环境事件条件已经消除。

2）、污染源的泄漏或释放已降至规定限值以内。

3）、环境事件所造成的危害已经被彻底消除，无继发可能。

4）、环境事件现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要。

5）、采取了必要的防护措施以保护公众免受再次危害，并使事件可能引起的中长期影响趋于合理且尽量低的水平。

8.2 应急终止的程序

1）、应急总指挥确认终止时机。

2）、应急总指挥下达应急终止命令。

3）、应急状态终止后，抢险救援组根据应急总指挥的指示和实际情况，继续进行环境监测和评价，直至其他补救措施无需继续进行为止。

8.3 应急终止后的行动

应急状态终止后，继续进行跟踪环境监测和评估。

1）、应急总指挥组织环境事件调查组查找事件原因，防止类似问题的重复出现。

2）、应急办公室组织专家及政府主管部门对应急过程进行评价。

3）、根据实践经验，应急办公室负责组织对应急预案进行评估，并及时修订环境应急预案。

九、善后处置

9.1 合理安置受灾人员，安抚周围群众。 

9.2 组织专家对受灾范围进行评估，对受灾损失进行赔偿、补偿。

9.3 配合政府主管部门对环境事件中的长期环境影响进行评估，对遭受污染的生态环境进行恢复。

十 应急保障

10.1 应急保障计划

由应急办公室负责企业制定应急保障计划、应急物质储备目标，报应急总指挥批准后实施。

10.2 应急资源

应急准备和救援工作所需资金由应急指挥部提出，按规定列入年度预算，提取应急救援专用资金1万元，确保应急状态下的财力。

10.3 应急物质和装备保障

按照本预案的要求建立健全应急物资储备，完善工作程序，确保应急物资的及时供应，应急办要加强对应急物资储备的监督管理，及时予以补充和更新。企业配备应急机动车1辆。

应急物资装备见附件。

10.4 应急通讯

要求：企业应急指挥中心人员和值班全体人员24小时开机，值班人员坚守岗位。

有关部门、机构、人员的联系方式，电话见附件。

10.5其他保障

值班车辆要在应急状态下随叫随到；与公安、医院建立好联系保障信息畅通；在技术保障方面与相关专家建立联系，保证在应急状态下各方面工作都有保障。

11.1 预案培训

每年制定应急培训计划，应明确具体的培训内容、方式、时间及要求。

1）、培训内容：企业突发环境事件应急预案和专项预案；消防知识培训；安全用电知识培训；各种机电设备设施的安全常识；应对突发性自然灾害如地震、台风、洪水等自救常识；以及其他方面的安全知识。

2）、培训方式：请环境应急方面的专家进行讲课，或进行小组学习，或进行讲演比赛等活动。

3）、培训时间：每年不少于6小时。

以上培训要求必须全员参加。并且要有记录。

11.2 预案演练

每年制定应急演练计划，明确演练的规模、方式、频次、范围、内容、组织、评估、总结等内容。

每年进行二次（上、下半年各一次）集突发环境事件、安全、消防与一体的综合演练消防器材的使用及灭火演练，并做好计划方案和演练记录。

每次演练都有制定详细的演练计划，从器材准备、人员安排、演练步骤、方法都要计划到位，防止演练中出现不安全事情。

11.3 预案修订

本应急预案应根据国家相关规定的要求及时修订完善。

本应急预案应根据演练情况随时进行修订。至少每三年对环境应急预案进行一次回顾性评估。如果企业面临的环境风险、应急管理组织指挥体系与职责、环境应急措施、重要应急资源发生重大变化或实际应对和演练发现问题，以及其他需要修订的情况，要及时修订环境应急预案，修订程序参照制定程序进行。修订时由应急救援指挥部组织召开一次指挥部成员和各救援小组成员会议，检查前期工作，并针对存在问题，积极采取有效措施，对应急预案予以修订，最后由企业法人代表批准发布实施。

11.4 预案备案

本应急预案报给青岛市环保局黄岛分局备案。

12 附则

12.1 预案的签署和解释

本预案由企业应急指挥部安排应急办公室人员负责制定、修订、管理和解释。本预案由企业法人代表签署发布。

12.2 预案的实施

本预案自下发之日起实施。
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